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   Machines d'occasion pour une ligne de coupe à longeur 2.000 x 6 mm      
                  complètement révisionnées et répaintes (couleurs originales)  
 
 
 
 
Largeur des bobines: max 2.000 mm   
Epaisseurs: de 1,5 à 6,0 mm  
 
Vitesse de travail: max 15 m/min  
Puissance totale installée: 80 kW / 140 A. 
 
 
 
 

1) Chariot de chargement des bobines, capacité:  25 t.  
2) Dévidoir double, capacitè: 25 t.  

- Deux cones, diamètre interieur de la bobine: de 508 à 840 mm.   
3) Planeuse “Mariani”  -- 15 rouleaux de diamètre 70 mm. 

Moteur neuf en c. a.   400 V – 50 Hz    P = 55 kW – 100 A.  
4) Cisaille guillotine mécanique , avec lames L=2.200 mm. / moteur en c.a.  400 V – 50 Hz  P = 15 kW 

– 30 A. 
5) Centrale hydraulique.  

 
 
 
DELAI DE LIVRAISON : 3 mois  
 
 
 
 
 
A LA CHARGE DE L'ACHETEUR:  

 
- Installation. 
- Armoire electrique 
- Autres machines pour la ligne 

 
 

 
 

 


